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DEUTSCHE NORMEN

September 1977

Lasthalken fur Krans

Lamellen- Einfachhaken
fur Roheisen- und StahlgieBpfannen

Zusammenstellung Hauptmalte Teil 1
Lifting hooks; laminated hooks with a point for spigot ladles, assembly, principal dimensions
Watte i mm
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E Al D wietiocher bel Fusarmmendau
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Bezeichrung cines Lamellen-Eintachhakens ven 83 t Tragfihigkeit und Maulhalbmassar a) = 150 mm:
Lamellenhaken DIN 15 407 — B3 X 150
T r 1 |
Tragfihig- | [ ] Tragfihig
keit Stickzahl |keit der zu-
i a1 2y by By dy T & i 1) g 51 | Fir geordneten
Lamellen- Ifed, Nr 1 | GieBkrane
haken ] Ed | t
______ | T30 | 64 | % | [ 2
20 10 | 145 64 | 96 | 100 | 220 | 1000 | 170 | 18 2 ¢ 4o
25 160 80 | 112 | i | 3 | 50
25 160 | 64 9% | !' |2 | 50
32 | 130 [ 180 | 80 | 112 | 125 | 280 [ 1120 | 200 | 16 | 3 | 63 |
40 200 | 112 | 144 6 | 80
a0 200 BO | 112 2 | B0
50 | 150 | 225 | 100 | 132 | 160 | 340 | 1250 | 250 | 20 3 100 |
63 225 | 1AD | 172 | - {0 5 125
63 225 | 125 | 167 | 3 126
80 170 | 250 | 150 | 182 | 180 | 380 | 1400 | 300 | 25 3 180
100 250 175 207 ~ 5 200
100 250 | 175 | 207 5 | 200
125 205 280 | 200 232 225 480 1600 350 % | B 250 |
160 [ 320 [ 750 | 282 | 8 320
160 320 226 | 265 7 320
200 250 | 360 | 275 | 315 | 250 | 560 | 1800 | 420 | 5 [ 9 400 |
250 400 375 365 o l.om 500
250 400 315 355 [ T 500
&y, d; und Iy kdnnen bei besonderen Verhaltnissen gedindert werden. Die abweichenden MaRe sind zu vereinbaran.

Mormenausschull Maschinenbaw (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Mormung e. V.

2} Hinweis: Dieser Miet nur ab Lamellenhaken 160 X 250
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DK 621.86.061.1:821.87 : 621.748.32 August 1989

Lasthakan fir Krane DI—-—N
Lamellen-Einfachhaken LN
fiir Roheisen- und StahlgieBpfannen 15 407
Einzelteile Tail 2
Lifting hooks; Laminated hooks with a point for spigot ladles; Componant pars Ersatz fibr Ausgaba 09.77
MaBea in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck — zur Erhihung der Sicherheit im Hebezeugbeltrieb beizu-

tragen.
Die Einzeitelle nach digser Morm sind fur den Zusammenbau 0

von Lamelen-Einfachhaken nach DIN 15 407 Tell 1 Zu ver-
wenden. Lamellenhaken werden in Hittenwerken und Giefe- 2 MaBe, Bezelchnung
relen zum Baftirdern feuerfilissiger Massen in GieBplannen  no e \yngen, Bezeichnungen und MabBlabellen siehe die

eingesetzt Saitan 2 bis 5.

Diase Norm enthélt alle wesentlichen Angaben, die zur Her-

stellung von Lamellenhaken-Einzelteilen erforderiich sind. 3 Werkstoff, Ausfiihrung

D@ -II'IME'J'HI'IBIT Pos. -Mummern entsprachen denen dar Hierfiir gelten dieé Fastlegungen nach Taballe 1.
Stckliste nach DN 15 407 Teil 1.

Fwock dieser Morm ist es, 4 Technische Lieferbedingungen

. . Fiir die Hakenlamellien (Pog.-Mr 1, Pos-Nr 2 und Pos.-Nr 3)
die Auswahi von NenngrdBen zu begrenzen, gelien die Technischen Lisferbedingungen nach DIN 15 404

- die MaBe und Werkstolte zu vereinheitlichen, Teil 2.

Tabelie 1. Werkstoft, Ausfiihrung

Ab- =
] ki
schnitt Pos,-MNr Benennung Warkstof Auslihrung und Bemerkung
1 Inmere Hakenlamelle StE 285 und SiE 355 nach Andere Stahisorten nach
= DIM 17 102 fur die Fastigkeits- DIN 17 102 sind gegebenanfalls
2.1 z Aufiere Hakenlamelle, rechts kiassen M bzw. P nach | zu vereinbaran, siehe
— - DIN 15 400 DI 15 404 Tell 2,
3 AubBere Hakenlamele, links
41 Maulschalansteg St 52-3 nach DIN 17 100 Maulschalenwangen an Maul-
. - - - schalansieg angeschwelbl;
22 421 Maulschalenwange, links I 5t 37-2 nach DIN 17 100 Fugenform nach DIN 8851
| e - Teil 1 eder Teil 4.
4272 Maulschalenwange, rechis St 37-2 nach DIN 17 100
23 5 Buchse C 45 nach DN 17 200 =
B Schlagschutzsteg 5t 52-3 nach DM 17 100 Schlagschutzwangen an
: —1 Schlagschutzsteg ange-
24 821 Schlagschutzwange, oben 5t 37-2 nach DIN 17 100 schweilit; Fugenform nach
— : — ' DIN 8551 Teil 1 oder Tei 4.
822 Schlagschulzwange, wnten 5t 37-2 nach DIN 17 100 |

Fortsetzung Seite Z bis 6

Mormenausschull Maschinenbay (NAM) im DIN Deutsches Institut 1Ur Normung eV,




Gaite 2 DIN 15407 Teil 2

2 MabBe, Bezeichnung
Hakenlamellen
Innere Hakenlamelle (Pos.-Nr 1)

24

A AAD,

AuBere Hakenlamells, rechts (Pos.-Nr 2)
AuBere Hakenlamelle, Hnks (Pos.-Nr 3}
Pos.-Nr 3 wie Pos.-Nr 2, jedoch als Spiegelbild

(entgegengesetzt wie gezaichnet)

Fertighearbeitung nach dem fusammenbau
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. Ubrige Mage und
y - Angaben wie Pos.-Nr 1
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Tabeile 2. MaBe der Hakenlameilen
T | . i
m (da")ida| e [ep | €3 | € |€s| €5 | €7 |ea | e |ew|en l‘i?]fﬂ £ 515]'915 hik|\ B | fa|fife|f|f|h|h
W Wy |
110 130 |25 850/ 730) 50| 50|110] 650 460 270 20] - [120[240] 220 {160 (310 40| 30{18| 108 |26 [2s0] - Jaw[1a] sfim
130 155 |25 955 B35] B5| BS 130 750| 545 340 | BS| - | 200 300|290 180 (300 60 | 40)20|125 | 260 | 440( - |355) 140|100 ) 210
150 gtl_]_ﬂl 11_“]49!'[! 140 | 140 F 1HD [ 815 ( 595 300 | BS) - | 250|350 330 | 240 {460 | 50 ) S045) 180 (34D | 540 - 390 150 | 100 ) 239
170 25 31| 1280 /1060 150|150 | 205 | 910 635|395 90| - |2B0 370( 370 | 26 |56I0) 45 | 60160225 | 385 | G20 | - | 450150 | 80) 255
205, 275 |31|13%0 1170|230 | 160 | 210 | 1055 | 750 480 [ 110 [ - [200 | 480 450 | 240 500 [ 45 | 7020|230 | 440 640 | - [520 | 140150 | 280
250 | 300 |39] 165013950 310 | 160 | 280 | 1180 m_@u J20 ) 10 | 370 {550 420 | 200 | 630 | 55 | BO|G0| 260 | 470 | TH0 | 560 | 620 | T30 | 190 | X0
300 340 |3 Iﬁ!I]H[I][!H] 160 | 750 | 1470 | 1105 | BAS | 430 | 45 | 490 | 700! 560 | 280 | 550 70 {100 95| 175 | 410 | 795 | 635 | 635 | 240 | 160 | 390
a.!a‘u i g-_v}g,; BihY Iz |la" [ r[ra || ra r;.i.-n Sa( i | a Fir Lamellen-Einfachhaken
110 171|220 | 140| 670 120 | 1000 | 170 | 15601550 | 550 | 340 | 260 [40| 16/ 5 |12 30| 60° 16 = 110 W = 10 75 x 10
130 | 210 | 260 | 160 | B50) 140 | 1120 200 | 1610 ) 550 | GO0 | 490 | 360 |50(16) 5 |12/30| 60° 5 x 130 32 = 130 40 = 130
150 | 239 | 340 200 | 1020 | 180 | 1250 | 250 | 2100 | 600 | 600 ) 600 420 60)20) 7 |15/50) 45° 40 = 150 50 = 150 B o« 150
_Ii"ﬂ pel Mﬂ;&!]“]ﬂﬁm_ﬂ_ ]q.m_q;!]dns_]nauﬁsusmuﬁmmaisw 45" B3 = 170 B0 = 170 100 = 170
205 | 287 | 460 | 300 | 1290 | 250 | 1600 | 350 | 2650 ) 675 ) 700 | T10; 500 | 65| 25) 8 |15|50{ 4% 100 = 205 125 = 205 160 = HI5
| 250 | 333 | 550 | 350 | 1400 | 2060 | 1800 | 430 | 3040 | B0 | 650 | R0 | 580 |75 [25] 8 |15[50) 4F° 160 = 250 200 = 250 ;_ﬂ]x!@ﬂ__
300 | 392 | 620 | 470 | 1560 | 300 | 2000 | 470 | 3390 | 600 | 550 { G20 | 560 [T0|45) & [16]50| 45° 250 = 300 30 < 3|
' a4, de und Iy kinnen bel besonderen Verhallnissen gedndert werden. Die abweichenden Male sind zu vereinbaren, Bei
Anderung von dy ist FuBnote 3 (sishe Tabelle 4) zu beachien. Bei Anderung ven [y dndert sich 1 um den gleichen Betrag.




2.2 Maulschale (Pos.-Nr 4)

Taballe 3. MaBe der Maulschalen

DN 15407 Teld 2 Seite 3

Eﬂf:::lnhi::ﬂ- " a |hf) b | d | e | K m T8 rr 30| %4 t a
16 = 110 4 96 70
20 = 110 110 | 259 B4 96 25 240 | 278 80 | 300 40 18 35 12 a0
25 = 110 a3 | 112 85
25 % 130 {64 21 85
32 = 120 130 | 299 80 112 25 300 | 348 895 | 500 50 16 40 12 a0
40 » 130 112 | 144 105
40 x 150 B0 | 112 105
50150 | 150 [ 338 | 100 | 132 | 31 | 350 | 308 | 120 | s00 | 50 | 18 | 45 | 15 | as°
B3 = 1580 140 | 172 120
| B3 x 170 125 | 157 120
80 = 170 170 | 3F8 | 150 | 182 3 370 | 426 | 135 | 500 B0 16 S 15 45°
100 = 170 178 | 207 135
100 = 205 B 175 | 207 135 &
125 x 206 205 | 448 | 200 | 232 | 31 | 480 [ 536 | 150 | 500 | 60 | 16 | 55 | 15 | 45°
| 160 x 206 250 | 282 170
160 % 250 | 225 | 285 170
200 » 250 250 | S48 | 2TS | S 31 | 550 | 608 | 180 | 70O 60 20 7 80 15 45"
250 « 280 325 | 35 210
w0x300 | | a1s | 3ss 210
220 x 300 300 | B48 S pppe 31 | 70D | TS5E 260 700 | B0 20 65 15 | 457
%) Das MaB b ist nach dem an den zusammengenisteten Lamedlen vorhandenen 1st-MaB zu bestimmen,

4) Siehe Ausfiihrung nach Tabelle 1.



Gaite 4 DIN 15407 Teil 2

2.3 Buchse (Pos.-Mr 5)

Tabelle 4 MaBe der Buchse

Fil len-
PR Larysen b ?) 4 ok 5
16 = 110 B4
. 20 x 110 64 100 130 15
25x110 | 80 |
25 x 130 %]
32 = 130 a0 125 155 15
40 » 130 112
40 x 150 80 -
50 = 150 100 160 200 20
683 = 150 140
83 = 170D 125
80 = 170 150 180 225 25
100 = 170 176
100 = 205 175 )
125 = 205 200 225 278 25
1680 = 205 250
160 x 250 225 K
200 x 250 275 250 300 25
" 250 x 250 325 |
250 = 300 Js
320 = 300 385 e sy i
%) Siehe Tabelle 3.
¥ dy kann bei besonderen Verhiltnissen gedndert werden, Das abwei-
chende Mab ist zu vereinbaren, dz ist dann so festzulegen, dad die
Wanddicke 55 erhalten blieibl. Bei grdBeren als den genormten Durch-
messern & und d; sind auch g und [; der Hakenlamellen entsprechend
Zu vergroBern.










